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Code Prix-liste

MV00274 BATTERIE DE SECOURS (1/2 CV 115V SEULEMENT) CONSULTEZ L'USINE

MV00299 BATTERIE DE SECOURS (3/4 CV 115V SEULEMENT) CONSULTEZ L'USINE

MX00001 LEVIER DE DÉSENGAGEMENT DU SOL (AU LIEU DU GARDE-CHAINE) $27.00
MW00024 TENSEUR DE CHAÎNE 1’’- 1’’ $41.00
MW00025 TENSEUR DE CHAÎNE 1’’- 1-1/4’’ $44.00
MD00017 PIGNON POUR PORTES SECTIONNELLE: 50B23 X 1’’ DIA. 1/4’’ CLAVETTE N/C
MD00022 PIGNON POUR PORTES ROULANTES : 50B60 X 1-1/4’’ DIA. 1/4’’ CLAVETTE $102.00
MP00110 DEDUITE POUR LES PHOTOCELLULES MONITEUR MICANAN N-1 NON FOURNIES (-$20.00)
MK00697 PHOTOCELLULES FRABA N-4 / 4X FOURNIES EN LIEU DE N-1 $115.00
MV00295 PHOTOCELLULE REFLECHISSANTE FRABA RAY-RT UL325 (GAMME 5-50FT) FOURNIE EN LIEU DE N-1 $265.00

• Garantie de 2 ans 

• Circuit de contrôle 24V classe 2 avec transformateur 40VA pour protection contre court-circuit

• Receveur de radio contrôle intégré avec antenne

• Bornier externe pour télécommande

• Cames d’ajustements en poudre métallique avec interrupteurs de fin de course ajustables de
haute friction

• Station bouton-poussoir (ouvrir/fermer/arrêt) Nema-1
• Moteur à service continu avec protection de surcharge thermique

• Moteur amovible sans affecter les positions de fin de course

• Courroie robuste en V 5L

• Système d’embrayage ajustable

• Frein électrique à solénoïde
• Chaine à galets et pignon motrice #50

• Coussinets à billes 3/4’’ lubrifié et scellé sur l’arbre de la poulie

• Deuxième et dernière étape de réduction en coussinets de fonte à billes 1’’ lubrifié et sellé

• Palan à chaine d’urgence pour opération manuel

• Garde-chaine

• Installation gauche ou droite

• Peinture cuite de couleur gris foncée

• Poids d’expédition 110 lbs

• Photocellules Micanan N-1 inclus pour portes jusqu’à 24’ de large

Avant de Commander un 
opérateur PRO-HHD, fournissez 
Micanan l’information suivante :

- Hauteur de la porte
- Largeur de la porte
- Type de porte 
-  Voltage/Phase
- Dispositifs de sécurité
- Dimensions de la clé et de 

l’arbre de la porte
- Montage d’installation

monophase (gauche ou droite,
monture sur rideau ou mural)

- Options pour circuit de
contrôle (voir page 5-6) 

PRO-HHD EMBRAYAGE COMMERCIAL / INDUSTRIEL À CONDUITE DE COURROIE CONTINUE AVEC PALAN À CHAÎNE D'URGENCE

s

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

PRO-HHD 50-11 1/2 115 1 60 $1,480.00
PRO-HHD 50-81 1/2 208 1 60 $1,480.00
PRO-HHD 50-21 1/2 230 1 60 $1,480.00
PRO-HHD 50-83 1/2 208 3 60 $1,510.00
PRO-HHD 50-23 1/2 230 3 60 $1,510.00
PRO-HHD 50-43 1/2 460 3 60 $1,510.00
PRO-HHD 50-53 1/2 575 3 60 $1,510.00
PRO-HHD 50-25 1/2 220 1 50 $1,875.00
PRO-HHD 50-38 1/2 380 3 50 $1,675.00
PRO-HHD 75-11 3/4 115 1 60 $1,525.00
PRO-HHD 75-81 3/4 208 1 60 $1,525.00
PRO-HHD 75-21 3/4 230 1 60 $1,525.00
PRO-HHD 75-83 3/4 208 3 60 $1,550.00
PRO-HHD 75-23 3/4 230 3 60 $1,550.00
PRO-HHD 75-43 3/4 460 3 60 $1,550.00
PRO-HHD 75-53 3/4 575 3 60 $1,550.00
PRO-HHD 75-25 3/4 220 1 50 $1,925.00
PRO-HHD 75-38 3/4 380 3 50 $1,725.00
PRO-HHD 100-11 1 115 1 60 $1,590.00
PRO-HHD 100-81 1 208 1 60 $1,590.00
PRO-HHD 100-21 1 230 1 60 $1,590.00
PRO-HHD 100-83 1 208 3 60 $1,600.00
PRO-HHD 100-23 1 230 3 60 $1,600.00
PRO-HHD 100-43 1 460 3 60 $1,600.00
PRO-HHD 100-53 1 575 3 60 $1,600.00

(voir page 5-6 pour d'autres options de circuit de commande)

 MD00012: 50B12X 1” | MD00019: 50B40 X 1” OR MD00020: 50B40 X 1-1/4” |  MD00015: 50B18 X 1” OR MD 00016: 
50B18 X 1-1/4”

DIMENSIONS MECANIQUES
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NOTE: Consultez le diagramme d’options de montage pour opérateur mural avant de placer une commande (voir page 84)

DONNÉES TECHNIQUES
Modèle Code CV V PH HZ Prix-Liste ($C D)

OPÉRATEUR MURAL


